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INTRODUCAO

O Relé de Protecdo Térmica EP4 foi desenvolvido para supervisionar até 4 (quatro) canais de
temperatura simultaneamente para proteger e monitorar transformadores a seco, motores, rolamentos,
maquinas e processos industriais, conforme estabelecido pela tabela ANSI. O EP4 é confiavel e um
instrumento de alta precisdo, comanda a ventilacdo (ON / OFF). Alarmes e TRIP (Desligamento),
com uma opgao de timer programéavel.

O Relé de Protecdo Térmica EP4 foi construido obedecendo a rigidos padrdes de qualidade e utiliza
componentes eletrdnicos de alta qualidade (SMD) de ultima geracdo, seu hardware foi projetado para
suportar condi¢des severas de trabalho, pode ser instalado diretamente no painel de transformadores
no patio da subestacdo, plataformas Maritimas e produtos quimicos plantas. Atenda aos mais altos
niveis de suporte e confiabilidade de acordo com IEC, DIN, IEE e ABNT.

Como entrada de sinal, 4 sensores de temperatura PT-100 (EN60751-DIN 43760) até 1 saida
analdgica ativa e configuravel de 15 Vcc a 2 fios universais com 0 a ImA, 0 a 5mA, 0 a 10mA, O a
20mA e 4 a 20 mA como opgéo de faixa de leitura que pode ser usada para refletir a temperatura mais
alta lida na funcdo SCAN, quando o monitor possui apenas 1 saida analégica simultaneamente.

O Relé de Prote¢do Térmica EP4 também possui uma saida analdgica RS-485 com saida digital DNP3
(Nivel 1) e Modbus RTU que permite acesso a todos os parametros, incluindo comandos remotos em
tempo real dos acionamentos elétricos, possui 3 pontos de ajuste de temperatura independentes para
cada sensor e 4 (quatro) Relés de ativacdo isolados (NOC) independentes e indicacdo de potencial
livre de falhas (watchdog).

O modo de apresentacdo da tela é totalmente configuravel pelo usuério, pode manter a temperatura
mais alta atual fixada na tela e qualquer temperatura que o operador selecione. Ou, através da funcao
SCAN, que apresenta uma varredura completa de todos os canais de medigdo continuamente. Através
dos LEDs indicativos frontais e através das portas de comunicacdo de dados é possivel identificar
qual canal causou o alarme, TRIP (desligamento) ou a ativagdo da ventilag&o, todas essas fungdes e
parametrizacGes sdo facilmente configuradas diretamente no frontal do equipamento ou pelo software
UseEasy ™ para versdo com porta USP ou através da porta de comunicagdo RS-485.

O Relé de Protecdo Térmica EP4 é construido em um gabinete de aluminio de alta resisténcia
mecénica com 98x98x37mm, conforme DIN IEC 61554 para padrdes de fixacdo do painel.
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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

 Equipamento compacto com profundidade de 37mm;

* Visualizagdo numérica de alto brilho vermelho com 3 e 4 digitos;

* precisdo de 0,5% (FS);

* Faixa de medicao de temperatura de 0 °© C a 200 ° C ou -50 ° C a 250 ° C;

* Entradas compensadas para sensores PT-100 de 2 ou 3 fios (EN 60751 - DIN 43760);
* Fonte de alimentagdo 24-275 Vcc / Vca;

* Entrada Frontal USB 2.0 para configuragao através do software UseEasy ™,;

» Saida digital (ANSI/ TIA / EIA-485-A) RS-485 com protocolo Modbus RTU e / ou
DNP3 nivel 1;

* Taxa de transmissdo automatica de 1.200 a 57.600 bps (detecta automaticamente a
velocidade da rede serial);

* Saidas analdgicas (15 Vdc) de 0 a ImA, 0 a SmA, 0 a 10mA, 0 a20mA e 4 a 20mA
configuraveis pelo usuério;

* Ativagdo da ventilagdo diretamente no frontal do equipamento. Isso pode ser feito
automaticamente ou por protocolo de comunicagéo.

* Exercicio de ventilagdo com programagao de operacao diaria (5 minutos por dia);

* Memoriza a temperatura maxima atingida por cada sensor;

* 01 relé (NOC) com capacidade de 10 amperes para alarme de temperatura;

* 01 (NOC) com capacidade de 10 amperes para VENTILADOR (resfriamento) com timer
de operagdo programavel;

* 01 relé (NOC) com capacidade de 10 ampeéres para temperatura TRIP (desligamento) com
temporizador de operagdo programavel;

* 01 relé (NOC) com capacidade de 10 amperes para indicacao de falha (watchdog);

* Facil de usar e programar;

* 2 anos de garantia;

DADOS TECNICOS

RELE TERMICO

Tensdo de Operagdo 24 a 275 Vcc/Vcea 50/60 Hz
Temperatura de Operacao -40°C a + 85°C /-10°C a +70°C
Consumo de Energia <15W

Até 4 Sensores - PT100 Ohm & 0°C, 2 e 3 fios
(EN 60751 - DIN 43760)

Range de Medicédo 0°C a 200°C ou -50°C a 250°C

0...1mA - 8000 Ohms

0...5mA - 1600 Ohms

Saida Analdgica Ativa 15Vcc e Carga Maxima. 0 ... 10mA - 800 Ohms

0...20mA - 400 Ohms

4 ... 20mA - 400 Ohms

Entrada de Medicdo de Temperatura

Erro maximo de entrada de Medicdo 0,25% fim de escala

Erro maximo da saida analdgica 0,25% fim de escala

Contatos de saida 4 (NAF) — Livres de Potencial

Poténcia Mé&xima de Chaveamento 70 W /250 VA

Tensdo Méxima de Chaveamento 250 Vac/125Vdc

Corrente M&xima de Conducdo 10 Amperes

Porta de Comunicacdo Frontal USB 2.0 - Conector Tipo A Macho
Porta de Comunicacdo Serial RS 485 — 2 fios (ANSI/TIA/EIA-485A)
Protocolo de Comunicacgdo Modbus RTU ou DNP 3.0-L1

Auto Baud Rate (Detec¢do automética de

velocidade de rede) 1.200 a 57.600bps
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Caixa DIN IEC 61554 98 x 98 x 37 mm ou 98 x 98 x 57 mm
Fixacdo Porta de Painel com presilha de aco

Protecdo

IP40 (Frontal), IP 20 (Conectores)

ENSAIOS DE TIPO ATENDIDOS

2Kv;

Tensdo Aplicada (IEC 60255-5): 2kV / 60Hz / 1 min. (contra terra);

Impulso de Tensdo (IEC 60255-5): 1,2/50 useg. / 5kV / 3 neg. e 3 pos. / 5 segs. Intervalo;
Descargas Eletrostaticas (IEC 60255-22-2): Modo ar = 8KV / Modo contado = 6 KV;
Imunidade a perturbacéo eletromagnética irradiada (IEC61000-4-3): 80 a 1000 MHz / 10V/m;
Imunidade a transitérios Elétricos Rapidos (IEC60255-22-4): Alim/Entr./Saidas=4KV/comum

e Imunidade a Surtos (IEC60255-22-5): fase/neutro 1KV, 5 por polar (£) - fase-terra/neutro-terra
2KV, 5 por polar (1);
e Imunidade a perturbacdes Eletromagnéticas conduzidas (IEC61000-4-6): 0,15 a 80 MHz /

10V/m;

e Ensaio Climéatico (IEC60068-21-14): - 40°C + 85°C / 72 horas;
e Resisténcia & Vibragdo (IEC60255-21-1): 3 eixos / 10 a 150Hz / 2G / 160min/eixo;
e Resposta a Vibragdo (IEC60255-21-1): 3 eixos / 0,075mm-10 a 58 Hz / 1G de 58 a 150 Hz /

8min/eixo;

DIMENSOES

www.electron.com.br
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Figura 1 - llustracdo de Dimensoes do EP4

Versdo 6.0 4



https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=https%3A%2F%2Fglobal.ihs.com%2Fdoc_detail.cfm%3Fdocument_name%3DDIN%2520IEC%252061554%26item_s_key%3D00573074&ei=hCFrVca9NIuogwTt9oPYCQ&usg=AFQjCNG4Om0QH6yWDnTOswLBFdQWrhNLWQ&sig2=Dp6yT3EqQGPXrFYNGeNL_w

o~ Manual do Usuario
[3\2 Electron Relé de Protecdo Térmica — EP4
ANSI—-23/26/38/45/49/74]77/94

DIAGRAMAS DE LIGAQAO EP4
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Figura 3 - EP4 com 1 saida serial

Figura 2 - EP4 Com 1 saida serial °
e 1 saida de corrente
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Figura 4 - EP4 com 1 saida serial Figura 5 - EP4 com 1 saida serial e
e 2 saidas de corrente 3 saidas de corrente

ENTRADA DE SENSORES - CIRCUITO DE SENSORES (EM 60751 — DIN 43760)
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Figura 6 — Diagrama de conexd@o com 2 fios e diagrama de conex@o com 3 fios
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EXEMPLOS

- Sensor de Temperatura
»

w

Sensor PT100

Tri e
L Sensor PT100
R 8 Sensor PT100

=
4

Figura 7 - EP4 monitorando Trafo seco com saida serial e comando de grupo de
ventilacéo

ACESSORIOS PARA INSTALACAO

Fig. 8 - EP4 Montado na Caixa para area classificada - EX Fig. 9 — Caixa para area externa IP54  Fig. 10 — Suporte de fixac&o para fundo de painel.

F o

Fig. 11 — Sensores de Temperatura PT-100 — Para Transformadores & seco, motores e especiais com até 30 KV de isolacao.
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ESPECIFICACAO PARA PEDIDO

Relé de Protecdo Térmica EP4 -

Saidas
,,,,,,,, Analdgicas
O Sem
1 1 saida
2 2 saidas
3 3 saidas

www.electron.com.br Versdo 6.0
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CONHECENDO O EP4

Modo de Apresentagdo dos
Sensores no Display Numérico.

ANSI - 23 / 26 /49

—— — ——

N
JHoT scan man TMAXI
[ ] [ ]

Canal do Sensor que esta
sendo apresentado no
Display Numérico.

Display Numérico. ]

EP4| “oF e & &’ I LEDs de indicagéo de acionamento de Relés:
ALARM  TRP  FAN  FAULT

= + ALARME: Quando aceso indica que o Alarme esta ativo.

2} Piscante indica o Sensor que causou o Alarme (Relé 1)
| » TRIP (Desligamento):

- Quando piscando normalmente, indica que o equipamento
iniciou a contagem.
- Quando piscando intensamente, indicando 0 acionamento
(Relé 2).
* FALHA - Indica Falha acionada (Relé 3).

{SNONONE

Monitemp System by Electron AN Electron

/reclas do EP4: \ \

SET — Tecla para acessar a telar de
consulta, para confirmar parametro e para
Resetar algum parametro.

’— Tecla para navegar pelo menu e
também para decrementar valores.

f — Tecla para navegar pelo menu e
também para incrementar digitos.

ESC — Tecla para acessar 0 menu de
configuragdes e de retorno para o menu

Qo parametro anterior.

www.electron.com.br Verséo 6.0 8
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FLUXOGRAMA DO MENU DE CONSULTA

Para visualizar as temperaturas maximas atingidas em cada sensor, pressione a tecla SET e
depois utilize as teclas incremento ou decremento para navegar ho menu, para consultar o parametro
desejado pressione uma vez tecla SET, para retornar ao menu anterior pressione a tecla ESC.

Pressione a tecla SET para
cessar o menu de consulta)

Mostra a temperatura
maxima regi pelo
sensor 1

@®

Mostra a temperatura
maxima registrada pelo

= %-’ ©®

Mostra a temperatura
maéxima registrada pelo
sensor 3

@®

Mostra a temperatura
maxima registrada pelo

@@

@ -» Apaga a temperatura
maxima registrada pelo
- sensor 1

@ -» Apaga a temperatura
maxima registrada pelo
- @ sensor 2

5

@

%

U |-

St S
= - @
@ = (~ Apaga a temperatura

maxima registrada pelo
- @ sensor 3

1

JKC)

@ = (" Apaga a temperatura
maxima registrada pelo
-® sensor

MENU DE CONSULTA

Ny
=

Menu | Pardmetros Descrigéo

Menu para visualizar a temperatura maxima atingida por cada sensor.
Utilize as teclas de incremento e decremento para selecionar o sensor
desejado e visualizar sua respectiva temperatura maxima. Para sair deste
menu, pressione a tecla ESC.

£oP

LU ==

Menu para resetar (apagar) o Gltimo registro de temperatura maxima
gravada no respectivo sensor. Confirme o comando Reset pressionando
a tecla SET para cada sensor. Para sair deste menu, pressione a tecla
ESC.

Sk

LaLAawaun | Lbnunun

SCUUN) ==
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FLUXOGRAMA DE CONFIGURACAO

& Havilita Sensor 1

| Desabilita Sensor 1

Habilita Sensor 2|
# Dasabilita Sensor 2

Habilita Sensor 3|
Desabilita Sensor 3

Desabilita Sensor 4

Temperatura de
Acionamento de Alarme

Temperatura de
Acionamenta de Alarme,
Temperatura de
Acionamenta de Alarme
Temperatura de
Acionamento de Alarme)
s(lbirala valores de tempela
208 +20

Temperatura de
Aclonamento de Alarme,

Temperatura de
Acionamento de Alarme,

Temperatura de
Acionamento de Alarme)

Habilita Temperatura do
Sensor 3 na Saida Analogica

Habilita Temperatura
ambiente na Saida Analégica

[5x ]
=
/o)

o e e
© alta na saida analbgica

itura entre Habilita exercicio diario

de Ventilagdo

Aciona Relé 2 de Desligamentoy
a0 pressionar a tecla SET

(Valor de Histerese]

de Alarme
Temperalura de acionamentg
de Desligamento
emperatura de acionamentd
de Desligamento
Temperatura de acionameni
de Desligamento
Temperatura de acionamentd
de Desligamento
Tempo de Retardd
de Desligamenta
femperatura de acionamenta
de ventltaghio do sensor 1

Temperatura de acionamentd
de ventilagio do sensor 2

Temperatura de acionamentd
de ventilagho do sensor 3
Temperatura de acionamentd
de ventilagio do sensor 4

Habilita Protocalo de
(Comunicagso Modbus RTY

Aciona Relé 4 de Ventilagio
a0 pressionar a tecla SET

Habilita Protocala de
Comunicagio DNP 3.0,

Velocidada de
comunicago f
em 1.200 bps

VEGoaatE 08
comunicagsa fira
9600 bp

comunicagao fixa
&m 38.400 bps
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MENU DE CONFIGURAGCAO

Menu

Parametros

Variavel

Descricdo

5€En

51
5¢
53
sS4

o - OFF

Menu para habilitar e ou desabilitar a entrada dos sensores.
Selecione a opgdo ON ou OFF no menu e a confirme
pressionando a tecla SET.

[
=5
-

51
5¢
53
Y

Incremente ou decremente valores de temperatura para com
valores para ajuste de medicdo de temperatura.

AtA

5¢
53
54

Menu para configurar a temperatura de acionamento do
Alarme (Alarme por Temperatura Alta). Quando algum
sensor atingir a temperatura configurada, o relé ALARM ¢
acionado (bornes 31, 32 e 33) e 0 LED ALARM no frontal
do equipamento comeca a piscar indicando que alarme esta
ativo.

Configure a temperatura de acionamento do relé ALARM
desejada para cada sensor e a confirme pressionando a tecla
SET.

hdf

Menu para configuracdo de Histerese (Histerese de
Desligamento de Alarme). Diferenga de temperatura para
desativar o relé ALARM (bornes 31, 32 e 33), podendo ser
ajustavel com valores entre 0°C e 10°C.

Exemplo: Se a temperatura (AER) estiver programada em
100°C e a diferenca (hdf) programada em 5°C, o LED do
relé ALARM estard piscando entre as variagdes 95°C e
100°C e desligara apenas quando a temperatura atingir
qualquer valor abaixo de 94°C.

Configure o valor de Histerese de Alarme desejada e a
confirme pressionando a tecla SET.

agtf

0% /2000(

Menu para configuracdo de Temperatura de Desligamento
(Desligamento por Temperatura Alta). Quando o sensor
atingir a temperatura configurada neste menu () o LED
do relé TRIP (bornes 34, 35 e 36) comecara a piscar dando
inicio a contagem de tempo (Erd] para o desligamento.
Durante a contagem, o tempo configurado em Erd também
serd mostrado no display numérico.

Exemplo: Se o Display exibir d | significa que o
desligamento ocorrera dentro de 1 minuto.

www.electron.com.br
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Ao término da contagem, o LED do relé TRIP ficara
piscando intensamente no frontal do equipamento
indicando o seu o acionamento e 0 equipamento que
sistema estiver protegendo estarad desligado. Caso o valor
configurado seja de O', o relé TRIP acionara
imediatamente. Configure a temperatura de desligamento
de cada sensor e confirme pressionando a tecla SET.

trd

Menu para ajustar a Temporizacdo para o desligamento de
0 a 20 minutos. Quando a temperatura dos sensores i, 5¢
ou 53 do dEf atingir o valor configurado, o EP4 iniciara a
contagem de tempo para efetuar o desligamento. Caso o
valor configurado seja ‘0> o relé TRIP acionara
imediatamente.

Configure o tempo de Desligamento desejado e confirme
pressionando a tecla SET.

Menu para ajustar a Temperatura de Acionamento de
resfriamento (Ventilacdo). Ao atingir o valor programado

gl
fe
HAr 53 nor / 2000r | neste parémet_ro, o Relé FAN (k?or_ne 40,41e 42} acif)naré
e seu respectivo LED acenderd, indicando a ativagéo do
5 "l resfriamento.
Menu de Histerese de Resfriamento, diferenca de
temperatura para ligar e desligar o Resfriador.
Exemplo: Se a temperatura configurada no menu EHI‘ for
hdr - - EQE / BEDE de 65°C e este menu, hdr estiver com o valor de 5°C o

resfriador desativara quando a temperatura for menor ou
igual a59°C. Ou seja, com exatos 5°C de diferenca a menos

do valor parametrizado no menu EHI‘

Menu para habilitar uma das duas opcBes de Protocolo de
Comunicagdo:

- Pressione a tecla SET em ITIdb para habilitar o
Protocolo de comunicagdo Modbus RTU.

- Pressione a tecla SET em an para habilitar o Protocolo
comunicacdo DNP 3.0

ErS

Enderecgo de Rede Serial.

Huk
12
24
48
95
192
384

Menu de Velocidade de Comunicacgéo Serial:

HUE Detecta Automaticamente a velocidade de
comunicacao;

IE Velocidade de comunicagéo fixa em 1.200bps;
E"I Velocidade de comunicacao fixa em 2.400bps;
"IB Velocidade de comunicagéo fixa em 4.800bps;
qE Velocidade de comunicacdo fixa em 9.600bps;

www.electron.com.br
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Sb

HE Velocidade de comunicagéo fixa em 19.200bps;
384 Velocidade de comunicacdo fixa em 38.400bps;
515 Velocidade de comunicagéo fixa em 57.600bps;

Habilite ou desabilidade a paridade de bit do equipamento,
sendo:

Eﬂﬂ = Com paridade;

SEI".' = Sem paridade;

d5f

hOt
SCR

AN

Menu para selecionar modo de exibicdo de temperatura:
hﬂt Modo HOT, exibe apenas o sensor com a
temperatura mais alta;

L odo , exibe a temperatura dos 4 sensores
SCH  Modo SCAN, exibe at tura dos 4
de maneira sequencial e automatica;

ﬂﬂn Modo MANUAL, exibe a temperatura dos 4
sensores apenas através das teclas de navegacao;

OFF
|
52
53
SY
hk

Menu para ajustar o canal a ser transmitido na saida
analdgica (Bornes 21 e 22):

EFF Desabilita a saida analdgica de transmisséo de
temperatura;

5 I Habilita a temperatura do Sensor 1 na Saida
Analdgica;

5 E Habilita a temperatura do Sensor 2 na Saida
Analdgica;

5 3 Habilita a temperatura do Sensor 3 na Saida
Analdgica;

5 "l Habilita a temperatura ambiente na Saida Analdgica;

ROk Habilita a temperatura mais alta na Saida Anal6gica;

rAS

£

£ CJ o
cJ CJ

Menu de Range de saida de corrente (Bornes 21 e 22)
onde o usudrio pode selecionar um dos primeiros 3 opcdes
seguintes opcoes:

N - . )

. i Habilita a saida de corrente de 0 a 10mA,;

ﬂ. Eﬂ Habilita a saida de corrente de 0 a 20mA,;

"I Eﬂ Habilita a saida de corrente de 4 a 10mA;

www.electron.com.br
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Menu programacao do exercicio diario dos ventiladores.

ﬂn Exercicio diario desabilitado;

EFF Exercicio diario habilitado;

Selecione a opgao desejada e confirme pressionando a tecla
SET. Apds 1 minuto da confirmacdo de programacdo em

Frc - - - En/EFF n - o o

LM o Exercicio da Ventilagdo sera acionado pela primeira

vez por 5 minutos (LED FAN piscando), esse ciclo se

repetird a cada intervalo de 24 horas apds o primeiro

acionamento. OBS: Caso o equipamento for desenergizado

o ciclo se repetira.
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ESE .

Atencdo ao utilizar este menu, ele aciona as

saidas de relés e acende os LED’s do EP4

para que o operador se certifique do
funcionamento dos mesmos. Porém, se caso o monitor
estiver em funcionamento e o relé TRIP
(desligamento) estiver conectado na protecdo do
sistema, ele acionara e a protecdo e 0 sistema vai
operar desligando o transformador ou a maguina que
ele estiver protegendo.

rL1-“Aciona o relé 1 ap6s apertar a tecla SET
(Relé ALARM),

rL 2 - “Aciona o relé 2 ap6s apertar a tecla SET”
(Relé TRIP).

rL3 - “Aciona o relé 3 apos apertar a tecla SET
(Relé FAULT).

LM - “Aciona o relé 4 apds apertar a tecla SET ”
(Relé FAN).

LEd - “Aciona todos 0s LED’s do display ao
pressionar a tecla SET”.

11
rei - .
Menu para escolha de Logica dos Relés.
I'L E dn dl - Condigdes Iniciais do Relé “Desligado”.
1M LI
Lur I dl di— Condig¢des Iniciais do Relé “Acionado”.
rL3 - R | |
Selecione a Ldgica desejada e confirme pressionando
Yy atecla SET.
Menu de Exclusividade Electron do Brasil.
Cnf --- ---

Para sair do menu pressione a tecla SET.
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FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO DOS VENTILADORES

Pressione a tecla ESC para
acessar o menu de
Resfriamento.

i S Aciona manualmente
(] -® a Ventilagéo
i Qup
of e 5o

Aciona a Ventilagédo
P E @ - automaticamente
1l -® de acordo com a
temperatura parametrizada
em TAR

MENU DE ACIONAMENTO DOS VENTILADORES

Menu Pariametros Descricio

Menu “Resfriamento™ para acionamento Manual ou Automatico dos
] L T .
ventiladores. Utilizando a tecla de navegacio utilize L1 que aciona

4

cSF

manualmente o resfmador e HUI: e gue configura o acionamento
automatico.

SOLUCAO DE DEFEITO

O sensor retornar automaticamente ao modo de leitura quando o erro for normalizado, para
resetar 0 EP4 pressione a tecla SET por aproximadamente 5 segundos até aparecer no display a
palavrarSE, em seguida solte e o Relé de Protegdo EP4 reiniciara. O EP4 ir4 acionar a relé FALHA
(bornes 37, 38 e 39) em caso de o display apresentar o pardmetro OFF ou se houver queda de
alimentacgdo

Display Causa Solucéo

« Verificar e Substituir o cabo do sensor, caso o
mesmo n&o esteja blindado.

I'IFF O EP4 n&o recebe sinal | * Verificar aterramento do cabo do sensor.
_1

confiavel do sensor « Verificar e eliminar possivel mau-contato nos

conectores.

* Substituicdo do sensor de temperatura, caso 0
mesmo esteja danificado.

RECOMENDACOES IMPORTANTES

Antes de colocar em operacéo o equipamento verifique as seguintes recomendacoes:

1. Todos os sensores bem como o equipamento devem estar aterrados, ndo utilizar o mesmo ponto de
aterramento para alimentacdo e para o sensor se for utilizado garantir que ndo haja diferenca de
potencial entre eles. Os sensores e a alimentagcdo corretamente aterrados evitam que haja mau
funcionamento ou danos em casos de perturbages, surtos, e inducgdes no equipamento.
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2. Ndo utilizar o EP4 diretamente no sol, sempre que for instado no campo é importante que tenha

um painel com vidro fumé, afim que sejam filtrados os raios ultravioletas que agridem o
policarbonato frontal, desta maneira seré prolongada a vida do equipamento.

TERMO DE GARANTIA

O EP4 Electron tem prazo de garantia de dois anos contados a partir da data de venda consignada
na nota fiscal, com cobertura para eventuais defeitos de fabricagdo que o torne impréprio ou
inadequado as aplicacdes que se destina.

Exclusdo da Garantia

A garantia ndo cobre despesas de transporte para assisténcia técnica, frete e seguro para
remessa de produto com indicio de defeito ou mau funcionamento. N&o estdo cobertos também os
seguintes eventos: Desgaste natural de pecas pelo uso continuo e frequente, danos na parte externa
causado por quedas ou acondicionamento inadequado; tentativa de conserto/ violagdo de lacre com
danos provocados por pessoas ndo autorizadas pela Electron e em desacordo com as instrucGes que
fazem parte do descritivo técnico.

Perda de Garantia

O produto perdera a garantia automaticamente quando:

* Nao forem observadas as instru¢des de utilizagdo e montagem contidas neste manual € os
procedimentos de instalagéo contidas na Norma NBR 5410;

» Submetido a condigdes fora dos limites especificados nos respectivos descritivos técnicos;
* Violado ou consertado por pessoa que nao seja da equipe técnica da Electron;

* O dano for causado por queda ou impacto;

* Ocorrer infiltragdo de dgua ou qualquer outro liquido;

* Ocorrer sobrecarga que cause a degradacdo dos componentes e partes do produto.

Utilizacdo da Garantia

Para usufruir desta garantia o cliente devera enviar o produto a Electron juntamente com
copia da nota fiscal de compra devidamente acondicionado para que nao ocorram danos no transporte.
Para um pronto atendimento é recomendado remeter o maior volume de informagdes possiveis,
referente ao defeito detectado. Isso serd analisado e submetido a testes completos de funcionamento.

A analise do produto e sua eventual manutencao somente serdo realizadas pela equipe técnica
na sede da Electron do Brasil.
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DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Disponivel para download no seguinte endereco eletrdnico:
https://electron.com.br/pt-br/produtos/ep4/

EP4 - Monitor de Temperatura c X + = ®
&« [ 8@ https://electron.com.br/pt-br/produtos/epd/ Q w @ = o :
HOME | SOBRE | PRODUTOS | APLICACOES |  CLIENTES
DOWNLOADS | CONTATOS | AREADOCLIENTE | m=

- DESE

@ Imagens do produto

+ IMAGENS DO PRODUTO

@ Artigos técnicos A

- PROTOCOLO DE COMUNICAGAO MODBUS_RTU
+ PROTOCOLO DE COMUNICAGAQ DNP3
- REDE SERIAL RS485

r

I - CARTA DE CONFORMIDADE ]

Figura 22 - Download de Declaragdo de Conformidade

CONTROLE DE REVISAO

Revisdo N° 0 — Novembro /2013.
- Emissédo do Manual;

Revisdo N° 2.1 — Agosto/2011.
- Alteracdo de faixa de tensdo de alimentagéo de 48 a 275 Vcc/Vcea para 24 a 275 Vec/Vea

Revisdo N° 3.0 — Agosto de 2015

- Alteracdo no Mapa de Registradores e acréscimo de menu de Velocidade de Comunicagdo
Serial;

Revisdo N° 5.0 — Outubro/2017.
- Acréscimo de Menu para a selecdo de Protocolo de Comunicacdo Modbus RTU ou
DNP3;

Revisdo N° 6.0 — Setembro/2021.

- Ortografia, alteracdo de fontes, acréscimo de menu Protocolo de Comunicacéo,

- Alteracdo de layout,

- Separacdo Mapa de Registradores;

- Atualizacdo de especificacdo de compra;

- Atualizacdo de fluxogramas e acréscimo de diagramas de ligacdo de equipamentos com
duas e trés saidas analdgicas;

- Acréscimo de menu de paridade de bit;

- Acréscimo de menu Offset;
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