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INTRODUGCAO

O Indicador de Posicdo de TAP e Controle de Paralelismo IPTP destina-se a Indicagdo
Remota de Posi¢cdo de TAP de Transformadores de que utilizam comutadores sob carga com coroa
potenciométrica. A caixa do IPTP é construida em Aluminio dentro dos padrdes DIN para fixacdao
em painel, com dimensdes 48x96x142mm.

O IPTE foi construido obedecendo rigorosos padrées de qualidade e projetado para
suportar severas condi¢des de trabalho. Pode ser instalado em patios de subestagdes de energia,
plataformas maritimas e industrias quimicas. Atende aos niveis de exigéncias, suportabilidade e
confiabilidade de acordo com as normas IEC, DIN, IEEE, ABNT.

O IPTE tem uma entrada que destina-se a receber o sinal de uma coroa potenciométrica,
desta maneira é possivel indicar no display do instrumento a posi¢cdo de TAP atual de forma
numérica simples (1...51) ou bilateral (-24...0...24), programavel, e ainda é possivel disponibilizar a
indicagdo através de uma saida analdgica de universal que pode serde0a1,0a5,0a10,0a200u
4 a 20mA (ou outra conforme pedido) e ou saida digital (RS485) com protocolo Modbus RTU e DNP
3(L1) que possibilita remotamente acessar todos os parametros de configuracdo bem como
comandos para subir e baixar TAP, alterar o Status de Automatico /Manual e Remoto/ Local. O IPTE
também é munido de recurso para indicagdo de falha de leitura do sinal que ocorre caso ha a
mudanca de TAP tenha um tempo superior a 10 segundos ou ocorra algum tipo de falha na leitura
da coroa potenciométrica, tais como ruptura do cabo, queima de resistor etc.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

e Display de 3 digitos de alta luminosidade altura de 20 mm e casa decimal de 13 mm;

e Faixa de medi¢do de 0 a 50 Posi¢Ges (0 a 5000 Ohms) passo maximo de 100 Ohms;

e Entrada de sinal da cora Potenciométrica (mA ou Resistivo);

e Alimentacdo universal 48 a 265 Vcc/Vca;

e Saida Digital RS485 (ANSI/TIA/EIA-485-A) com protocolo Modbus RTU e DNP 3 (Level 1)
para acesso remoto a todos os parametros medidos;

e Saida Analdgicade0Oa1,0a5,0a10,0a 20 e 4a20 mA configuravel via frontal;

USB 2.0 frontal para parametrizacdo através do software UseEasy™;

Armazena na memoria o TAP maximo e minimo atingido no periodo;

Contato para Indicagdo de Falhas (Watchdog);

Acionamento para subir e descer TAP diretamente no frontal ou via R$485;

2 Contatos NA para subir e descer TAP;

3 Contatos para indicagao remota do status do Monitor;

2 Contatos para programagao de acesso remoto;

Caixa de alta resisténcia mecanica, construida totalmente em aluminio;

Grau de protecdo IP20 (NBR IEC 60529);

Auto Baud Rate de 2400 a 57.600 bps (Detecta Automaticamente a velocidade da rede de
Comunicagao);

Caixa de alta resisténcia mecanica, construida totalmente em aluminio padrao DIN IEC 61554;
e Tamanho reduzido 48x96x140mm;

e 2 anos de garantia;
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DADOS TECNICOS

INDICADOR DE POSIGCAO DE TAP E PARALELSMO — IPTP

Tensdo de Operacio 48 a 265 Vcc/Vcea 50/60 Hz
Temperatura de Operagao -40 a +85°C
Consumo <15W

Coroa Resistiva de 0 a 5000 Ohms
Transdutor de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA

Entrada de Medigdo de TAP

Faixa de Medigdo -50 a 50 TAP’s — Programavel (50 pos.)

0...1 mA-8000 Ohms
0...5mA-1600 Ohms
Opgdes das Saidas Analdgicas e Carga Maxima 0... 10 mA — 800 Ohms
0... 20 mA —400 Ohms
4 ...20 mA —400 Ohms
Erro Maximo da Saida Analdgica 0,25% do fim da escala
Contatos de Saidas 4 — Livres de potencial
Poténcia Maxima de Chaveamento 70 W /250 VA
Tensdo Maxima de Chaveamento 6,0A
Corrente Maxima de Condugéo RS485 (ANSI/TIA/EIA-485-A)
Porta de Comunicagdo Serial Modbus RTU e DNP 3 Level 1
Auto Baud Rate 2.400 a 57.600 bps
Caixa (DIN EIC 61544) 96 x 96 x 52 mm - Aluminio
Fixacdo do Equipamento Montagem Embutida em Painel
Grau de Protecdo (NBR IEC 60529) IP 20

ENSAIOS DE TIPO REALIZADOS

Tensdo Aplicada (IEC 60255-5): 2kV / 60Hz / 1 min. (contra terra);

Imunidade e Transitérios Elétricos (IEC 60255-22-1): 2,5kV / 1,1MHz / 2 seg. / 400 surtos/seg;

Descargas Eletrostaticas (IEC 60255-22-2): Modo ar = 8kV / Modo contado = 6 kV;

Imunidade a perturbagdo eletromagnética irradiada (IEC61000-4-3): 80 a 1000 MHz / 10V/m;

Imunidade a transitérios Elétricos Rapidos (IEC60255-22-4): Alim /Entr./ Saidas =4KV/ comum

2kV;

e Imunidade a Surtos (IEC60255-22-5): fase/neutro 1KV, 5 por polar. (+) - fase-terra/neutro-terra
2KV, 5 por polar (z);

e Imunidade a perturbagdes Eletromagnéticas conduzidas (IEC61000-4-6): 0,15 a 80 MHz /
10V/m;

e Ensaio Climatico (IEC60068-21-14):- 40°C + 802C / 72 horas;

e Resisténcia a Vibragdo (IEC60255-21-1): 3 eixos / 10 a 150Hz / 2G / 160min/eixo;

e Resposta a Vibracdo (IEC60255-21-1): 3 eixos / 0,075mm-10a 58 Hz / 1G de 58 a 150 Hz /

8min/eixo;
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DIMENSOES

DIAGRAMA DE LIGAGAQ - IPTP
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ACESSORIOS

MODULO TRANSMISSOR DE ATE 35 POSICOES CAIXA PARA USO EXTERNO

DIAGRAMA DE LIGAGAO
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ESPECIFICAGAO DE COMPRAS
|P | P -

SINAL DA COROA

Resistiva
4 a20 mA

CONHECENDO O IPTP

LED’s para LED’s de indicagdo do modo
indicagao de L de operagéo

transmissao e

recepgao de ( Display de LED de alto brilho

\oaralelismo. Y, Posicdo de TAP

LED’s de indicagdo de Relé

Display de LED de
atuado

alto brilho.

Endereco do
Tecla para navegar no menu e

Trafo ou do banco incrementar digitos.

-

Tecla para cancelar operacdo
e voltar a tela anterior.

-~
Porta de comunicagdo

USB 2.0 para conexdo

com software de

canfisuracio lleeFasy™

.

Tecla para acessar telas de Tecla para navegar no
Consulta, Confirmagdo de menu e  decrementar
Parametros e Reset. digitos.
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FLUXOGRAMA DO MENU DE CONSULTA

E B ‘C Menu de acesso aos submenus
de configuragao;

M D\ Exibe posi¢do maxima atingida
FErr A pelo indicador de TAP;

R [ Exibe posicdo minima atingida
[ N ) ) pelo indicador de TAP;

Exibe posigéo anterior de TAP]

Exibe posi¢cdo maxima atingida

:D M fq pelo indicador de TAP; ]
@®
P oMo Exibe posi¢cdao minima atingida
[ oL = pelo indicador de TAP;
@®
. &*! Exibe posicdo anterior de TAPj
5 Eﬁ F Falha de leitura de Coroa potencu)metrlci]
@®

F 5 2% Falha de comutagdo - Subir TAP; ]

51 5 W& Bloqueio de Comutagao - Subir TAP; ]
F L_ Gr Falha de comutagéo - Descer TAP;]
@®
5+ 2Blogueio de Comutagao - Descer TAE
C o e
F AL e €9
= [ 1) #&{Falha de Comunicagzo no Paralelismo; ]
quueio de Comunicagdo no Paralelismoﬂ
@®
F 5 | &4 Falha de Sincronismo com os Seguidoresg
@®
ES ! Blogueio de Sincronismo com os Seguidores; |

T M1 &Y Falha de Comutagso de TAP minim(ﬂ

T ’V,' F;’ me Falha de Comutagdo de TAP Méximo;j
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MENU DE CONSULTA

Para acessar este menu, pressione a tecla SET. Utilize as teclas de incremento e/ou

decremento para selecionar o menu desejado. Em seguida, pressione a tecla SET para consultar os

parametros desejados e para retornar ao menu anterior, pressione a tecla ESC.

MENU

PARAMETRO

VARIAVEL

DESCRICAO

™
(]
m

1 rr

[y '5’5’5’

Menu de aceso aos submenus de configuracao.

Pressionando a tecla SET no menu L L/~ o display

exibird numero de 3 digitos, trata-se do lembrete de

senha que estd configurada no equipamento. Logo em

seguida, o display exibird L/ /. Utilize as teclas de

incremento e/ou decremento para digitar a senha, para
confirmar o numero escolhido e ir para a casa seguinte,
pressione a tecla SET. Confirmando os 3 digitos, e a
senha digitada for a correta o display exibird a sigla

1

S-L. Caso contrario, o display exibirda 0

novamente.

OBS: A senha de fabricagdo é [/{/L/ e o nimero de

lembrete de senha é /£ 3, caso o usudrio cadastrar
uma nova senha no menu F 5 e porventura esquega a
nova senha que cadastrou, envie o nimero de lembrete
(16 4) para a ELECTRON DO BRASIL e a senha do

produto sera redefinida;

El:
™

— Menu para consulta de indica

dores do IPTP.

I
==
-
0

Tela para consultar a Posicdo Mdaxima atingida pelo
indicador de TAP;

o
=

Tela para consultar a Posicdo Minima atingida pelo
indicador de TAP;

Tela para consultar a Posi¢do anterior de TAP;

0
—

- Menu para consultar a(s) falha(s) ocorridas no indicador.

Falha de leitura da coroa potenciométrica;

Falha de comutagdo — Subir TAP;

Bloqueio de Comutag¢do — Subir TAP;

Falha de Comutacdo — Descer TAP;

Bloqueio de Comunicagdo no Paralelismo;

Falha de Comunicagao no Paralelismo;

Bloqueio de Sincronismo com os Seguidores;

Falha de Comutagdo TAP Minimo;

Falha de Comutag¢do TAP Méximo;

LM
.

- Menu de Reset. Selecione a variadvel e pressione SET para executar o reset.

Reset do TAP maximo atingido;

Reset do TAP minimo atingido;

Reset de bloqueio por falha de sincronismo.

www.electron.com.br
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INDICADOR DE POSICAO DE TAP & CONTROLE DE PARALELISMO - IPTP

FLUXOGRAMA DO MENU DE CONFIGURAGAO

[

Habilita a saida de corrente paraQ a 1 mB

[].5 (z&*{Habilita a saida de corrente para 0 a 5 mA ]

1~ | ©4 Menu de acesso aos submenu
LU &) de configuragéo;

i_[ =y ]%( = ]28:_[5'*7 E]%Eabilita a saida de corrente para 0 a 10 mA]

www.electron.com.br

. 2 [}=2*{Habiiita a saida de corrente para 0 a 20 mA]

£* (Habilita a saida de corrente para 4 a 20 rr@

PR

(An]
®E
*
(Sn]
2
3
[
in}
w
w

—{/~ U }s8*{ Condigses Iniciais do Relé “Desligado™ ]
: @@
ondigc')es Iniciais do Relé "Acionado” ]
ondigﬁes Iniciais do Relé "Des\igado’j
@@

Condigdes Iniciais do Relé “Acionado”

L0 ®

- Uj% ®© nndlg:ﬁes Iniciais do Relé "Desligado”™ |
O @@

Cundigl‘)es Iniciais do Relé “"Acionado”

Condigdes Iniciais do Relé "Des\igado"j

Condigdes Iniciais do Relé “AciDnadoD

[ LES ]:?—[ blo ]ﬁ‘—EAciona o Relé de Blogueio ao pressionar SETj

FAL =8 ciona o Relé de Falha ao pressionar SE1]

I Cog o cende LED Falha e todos os LED's do Display
LCo=e alfanumérico ao pressionar a tecla SET
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MENU DE CONFIGURAGAO

Pressionando a tecla SET na opg¢do L L/~ aparecerd no display um nimero de trés
digitos que é o lembrete da senha que estd configurada no equipamento e logo em seguida
aparecerd /L L. Utilize a tecla incremento e ou decremento para digitar a senha, para
confirmar o ndmero escolhido e passar para a préxima casa pressione a tecla SET, para
retornar ao nimero anterior pressione a tecla ESC. Confirmando os trés digitos se a senha
estiver correta entrard no menu de configuracdo apresentando no display a sigla £~ . Caso

contrario voltara no display &/ [/ .

INDICADOR DE POSICAO DE TAP & CONTROLE DE PARALELISMO - IPTP

OBS: A senha de fabricacdo é [/{J e o nimero de lembrete é 75 3, caso o usudrio troque
esta senha no menu FH5 e venha a esquecer é sé enviar o nimero de lembrete para
ELECTRON e sera redefinida a senha do produto.

O menu 5/ é um menu de configuracdo dos pardmetros da saida de corrente, dos
relés e de teste de acionamentos e possui os seguintes Submenus:

MENU | PARAMETRO VARIAVEL DESCRICAO
- Menu para escolha do valor de saida de corrente no borne 31 e 32
- o Habilita a saida de corrente para 0 a 1 mA;
--- 0.5 Habilita a saida de corrente para 0 a 5 mA;
rAS — a.ad Habilita a saida de corrente para 0 a 10 mA;
- 0.2 Habilita a saida de corrente para 0 a 20 mA;
- 4.20 Habilita a saida de corrente para 4 a 20 mA;
Menu para alterar a senha de 3 digitos. Esta senha sera
utilizada para acessar o menu de configuracdo do
equipamento. Para mudar os numeros utilize a tecla de
incremento ou decremento, para confirmar o digito
FHS - 000 ag35 escolhido e passar para o préoximo, pressione a tecla SET,
para retornar ao digito anterior, pressione a tecla ESC.
De fabrica a senha do Monitor £/ [/. Em caso de perda
ou esquecimento da senha entre em contato com a
Electron do Brasil e informa o lembrete de senha.
- Menu para testar os acionamentos do Relé e acendimento dos LED’s afim de checar a
instalagdo e indicagdo dos IPTP’s.
i nll - Condigbes Iniciais do Relé “Desligado” Normal;
S LY Condigdes Iniciais do Relé “Acionado” Normal;
o ~Or Condigdes Iniciais do Relé “Desligado” Normal;
LOr dEL Y Condicdes Iniciais do Relé “Acionado” Normal;
Lig nr Condicdes Iniciais do Relé “Desligado” Normal;
Y Condicdes Iniciais do Relé “Acionado” Normal;
. nll - Condigdes Iniciais do Relé “Desligado” Normal;
mrE e Condigdes Iniciais do Relé “Acionado” Normal;

www.electron.com.br Versdo 2.2
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INDICADOR DE POSICAO DE TAP & CONTROLE DE PARALELISMO -

IPTP

MENU DE CONFIGURAGAO

MENU | PARAMETRO ‘ VARIAVEL ‘ DESCRICAO
- Menu para testar os acionamentos do Relé e acendimento dos LED’s afim de checar a
instalagdo e indicagdo dos IPTP’s;
506 --- Aciona o Relé 1 (Subir TAP) ao pressionar a tecla SET;
e JEL - Aciona o Relé 2 (Descer TAP) ao pressionar a tecla SET;
LES Bio --- Aciona o Relé 3 (Blogueio) ao pressionar a tecla SET;
FHL --- Aciona o Relé 4 (Falha) ao pressionar a tecla SET;
= . Teste de todos os LED’s do equipamento ao pressionar a
tecla SET;

FLUXOGRAMA DE MENU DE CONFIGURAGCAO DE COMUTADOR

‘ Menu de acesso aos submenus

N
Ly de configuragéo;

www.electron.com.br

Insira um valor inicial de resisténcia
-50.0 e 50.0 Ohms

Insira um valor final de resisténcia
-50.0 e 50.0 Ohms

J

—
—

Jelal g
%ﬁLﬁ

e
&
R AL N W L N

Selecione um valor entre 5 a 200 Ohms
e o confirme pressionando SET

O Inicia a configuragdo a partir da

0o
TS Posicao Inicial
@@
o Inicia a configurago a partir do
FrE 8 Passo Resistivo

Comando no Comutador em
mado local

Comando no comutador em modo
Manual "Remoto”

-=
-2
S
o o)

@®

mi1 _ e Comandono comutador em modo
LT Manual “Local e Remoto”
@@

o Comando ne comutador em modo
mar = Automatico "Remoto”

Comando no comutador em modo
Automatico “Local e Remoto”

: %Eg

Comandon o comutador Bloqueado

[x;

L_)k_)l_)

Menu para configurar o tempo de
Comutagao entre 1 e 240 segundos

Relé acionado constantemente
Pd| .

ko |até o término de contagem de tempo ou

ocorrer uma comutagéo

Relé acionado durante o tempo
determinado pelo menu £F -

Menu para configurar o tempo de
de acionamento do Relé emtre 1 e 60 segundos

Habilita blogueio do comutador em
condi¢ao de falha

_ = c | @=Desabilita o bloqueio do comutador
i M em condigao de falha

_[ BCC ]{Bloqueio de Comando no Comutadﬂ
@®

Versao 2.2

@= Retorna a posigdo anterior e
=T - posie ]

blogueia o comutador
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MENU DE CONFIGURAGAO DE COMUTADOR

O menu £ MLl é de configuragdo de pardmetros do comutador e contém os seguintes

submenus:
MENU | PARAMETRO ‘ VARIAVEL ‘ DESCRICAO
- Menu para configurar o range de posicdes para indicagdes, utilize a tecla de
incremento e decremento para configurar o valor inicial da posicdo e em seguida,
~ o~ | Pressionea tecla SET, automaticamente aparecerd o menu para configurar a posi¢do final
s de indicagdo, conforme o valor parametrizado, pressionando
T -50a 50 Configure o valor inicial de posigao;
Flm -50a 50 Configure o valor final de posicao;
Menu para configurar o passo de resisténcia da coroa
oG- . 5a 200 Ohms L i o
- potenciométrica ou mdédulo de Transmissdo (MTCS).
- Menu para escolha do modo de inicializagdo da leitura da coroa potenciométrica
= Indicador inicia a indicagdo a partir da Posi¢do inicial
o - configurada nomenu £ FJ;
- O indicador inicia a indicagdo a partir do Passo Resistivo,
- FrE OouU seja, uma posicdo a mais que a Posi¢do inicial
configurada;
- Menu para escolha do modo de comando no comutador.
--- L Comando no comutador em modo Local;
--- Mr Comando no comutador em modo Manual “Remoto”;
. Mi - Comando no comutador em modo Manual “Local e
Remoto”;
LoL . ar Comando no comutador em modo Automatico
“Remoto”;
. Al - Comando no comutador em modo automatico “Local e
remoto”
- b Comando no comutador Bloqueado;
- Menu para configurar o tipo de acionamento do Relé para subir e descer a posi¢ao de
TAP;
Relé ficara acionado constantemente até que haja uma
TLr — r0g comutagdo ou que ocorra o término de contagem do
tempo de comutagdo;
- = Relé ficara acionado pelo tempo determinado no menu
EFr;
- Menu de escolha de comando sucessivo no comutador, caso ocorra erro de
irc sincronismo. _
--- bBLL Bloqueia comando no comutador;
--- rol Retor a posi¢do anterior e bloqueia o comutador;
www.electron.com.br Versdo 2.2
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FLUXOGRAMA DO MENU DE CONFIGURAGAO DE REDE SERIAL

©» Menu de acesso aos submenus
& de configuragdo;

Selecione um enderego de Rede
Serial entre 1 a 254

: Detecta Automaticamente a
E urC Velocidade de Comunicagé@o
@@
&> Velocidade de Comunicagao fixa em 1.200 bps |
U C) Q)
24 2*{"Velocidade de Comunicagdo fixa em 2.400 bps
&*{ Velacidade de Comunicago fixa em 4.800 bps ]
@@
LS 46. == &*{ Velocidade de Comunicagéo fixa em 9.600 bps ]
[SO]
1 9 ) 2 2> Velocidade de Comunicaggo fixa em 19.200 bpa
[C0)
JH 4 &{ Velocidade de Comunicago fixa em 38.400 bps ]
o® ®®
576 2> Velocidade de Comunicagéo fixa em 57.600 bpgj
o E 5 22 Desabilita protegao contra gravagéo]
] =
HAL Habilita Protegao contra grava(;éoj

Configura o Protocolo de Comunicagéo
de Modbus RTU

www.electron.com.br Versao 2.2
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MENU DE CONFIGURAGAO DE REDE SERIAL

O menu 5L é um menu de configuracdo dos parametros da comunicacdo e possui os seguintes

submenus.

Menu Parémetro| Variavel ‘ Descri¢ao

- menu para ajustar o Endereco de Rede Serial, cada equipamento conectado a rede
RS485 deve possuir um endereco numérico diferente dos demais de modo que possa ser
identificado.

m
(K]

n
n

Desabilita rede Serial;

[N

--- , Selecione um Unico enderego para o equipamento na rede e o

<))

N
(Xn]
N

confirme pressionando SET;

- Menu para configurar a Velocidade de Comunicacdo Serial;

AUT Detecta automaticamente a Velocidade de Comunicac¢3o Serial;

Z
1

N

Velocidade de Comunicagdo serial fixa em 2.400 bps;

N

g Velocidade de Comunicagao serial fixa em 4.800 bps;

Cz
™
LA

1

1

1
(AN
o

Velocidade de Comunicagdo serial fixa em 9.600 bps;

9.7 Velocidade de Comunicag&o serial fixa em 19.200 bps;
5.4 | Velocidade de Comunicacdo serial fixa em 38.400 bps;
576 Velocidade de Comunicac3o serial fixa em 57.600 bps;

- Menu de protegdo contra gravagdo de Parametros;

[
o
o

r Desabilita protecao contra gravacgao;

r
[y

1

r Habilita protecdo contra gravacgao;

- Menu para escolha de paridade, ou seja, ultimo bit a ser transmitido na mensagem para
verificagdo de integridade de dados;

i - Ty Sem Paridade;
- Far Ultimo bit da mensagem a ser transmitido sera 0;
--- M F Ultimo bit da mensagem a ser transmitido serd 1;
- Menu para escolha do tipo de Protocolo de Comunicagao;
Fri - orF Configura o DNP 3.0 (L1) como protocolo de comunicacio;

- Mdb Configura o MODBUS RTU como protocolo de comunicagao;

www.electron.com.br Versdo 2.2
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FLUXOGRAMA DE MENU DE CONFIGURAGCAO DE PARALELISMO
— 1 — L@+ Menu de acesso aos submenus [ — ]
LU e@® de configuragéo; !

(En}

[E_§J®

ou Seguidor;

L
m
(g

Indicador em modo Escravtﬂ

@®

MESG Indicador em mado Mestre; ]

RRE
® - ®

s
&
%

@@
—Clnd icador em modo independentea
@®

@@ — _1— )__| Indicador com modo de
—oJ paralelismo desligador;
=) Rede em Transformadores
Orn Je8 monofésicos;

@[ Rede em banco de
LOorc 2
® LAF =
' ) .
Menu para configurar o niumero de
&} EE% Banco de Transformadores

@ rede de Controle de Paralelismo;

l#@

@ [
N}

[ ] Configuracdo do enderego do equipamento
LFL]%Ena Rede de Controle de Paralelismo;

Desabilita eriderego do Escravo ou
seguidor na rede de Paralelismo;

Habilita endere¢o do Escravo ou
seguidor na rede de Paralelismo;

www.electron.com.br Versao 2.2
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MENU DE CONFIGURAGAO DE PARALELISMO

O menu '~ é um menu de configuracio dos pardmetros do paralelismo e possui os

seguintes submenus:

Menu | Parametros | Variavel ‘ Descri¢do
- Menu de escolha do modo de Controle de Paralelismo.
OBS: Se over configuragdo com jumper do modo de controle de paralelismo realizada no
conector do IPTP sempre prevalecera sobre a configuragdo realizada nesse menu.
EFH S5EL Indicador em modo Escravo ou Seguidor;
MES Indicador em modo Mestre;
- aT=) Indicador em modo independente;
= Configure o tipo de paralelismo e confirme pressionando a
tecla SET;
— Menu para escolha tipo de Topologia de Rede de paralelismo.
tORP . ERR Rede em Transformadores monofasicos;
ERF Rede em banco de Transformador;
- Menu para configurar o nimero de Banco de Transformadores na rede de Controle de
HEbL Paralelismo.
OBS: Menu disponivel quando o equipamento estiver configurado como Mestre
. 1.9 Menu disponivel de Banco de Transformadores na rede de
B Controle de Paralelismo.
- Menu para configurar o nimero de equipamento na rede de Controle de Paralelismo.
~E [~ | OBS: Menu disponivel quando o equipamento estiver configurado como Mestre.
. 1.37 Configure a quantidade de equipamentos na Rede de Controle
de Paralelismo;
- Menu de configuragdo do endere¢o do equipamento na rede de Controle de
Paralelismo.
OBS: Menu ndo disponivel quando o equipamento estiver configurado como Mestre.
EI—I—I
TH 15
. s Configure o enderec¢o do equipamento na rede de Controle de
até. Paralelismo;
8H Sb
gr

www.electron.com.br Versdo 2.2
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MENU DE CONFIGURAGAO DE PARALELISMO

Menu | Parametros | Variavel ‘ Descricao
- Menu de Configuragdo do status do Escravo ou do Seguidor na rede de Controle e
Paralelismo;
OBS: Menu disponivel quando o equipamento estiver configurado como Mestre. E
topologia de rede “Banco”. Os enderec¢os dos escravos ou seguidores serdo representados
pela letra X e fase do banco pela letra W.
Configure o status do equipamento na Rede de controle de Paralelismo e confirme
pressionando a tecla SET.
o 10 10 17
13 JC IC' L R I B Y
até Endereco do escravo ou seguidor na rede de Paralelismo
...até... -
of 945 LN Habilitado;
=1
1010 1"
N [ .
até nee Endereco do Escravo ou seguidor na rede de paralelismo
. . Iy
(== R = Desabilitado;
gC
DESCRICAO DE ERRO
DISPLAY DESCRIGAO DE ERRO
S 00F | Falha de erro na leitura da coroa potenciométrica;
Frg Falha de Comutagdo — Subir TAP;
FCd Falha de Comutag¢do — Descer TAP;
Fru Falha de Comunicagao no Paralelismo;
F51 Falha de Sincronismo com os Seguidores;
551 Blogueio por falha de Sincronismo;
5L o | Blogueio de Comutagdo — Descer TAP;
5C5 | Blogueio de Comutacgdo — Subir TAP;
&L 0 | Blogueio de falha de Comunicacdo;
EMI Falha de Comutacdo — TAP Minimo;
TMH | Falha de Comutacdo — TAP Maximo;

www.electron.com.br Versao 2.2
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DESCRIGAO DE ERRO

Visor Causa Solugao

Ndo chega ao | Verificar e substituir caso o cabo da coroa potenciométrica

IPTP sinal nao seja blindado.

(]
M
|

confidvel do | Verificar aterramento do cabo da coroa potenciométrica.

sensor Verificar e eliminar possivel mau contato.

O IPTP retornar automaticamente ao modo de leitura quando normalizado, para resetar o
IPTP aperte a Tecla SET por aproximadamente 5 segundos, até aparecer no display a palavra
5 t, em seguida solte e o equipamento reiniciara.

O IPTP possui um contato de falha (relé 4), ele atuard em caso de FALHAS ou se houver
gueda da alimentacao.

RECOMENDAGOES IMPORTANTES

Antes de colocar em operagdo o equipamento verifique as sequintes recomendagdes:

1. Todos os sensores bem como o equipamento devem estar aterrados, ndo utilizar o
mesmo ponto de aterramento para alimentagdo e para o sensor afim de que nao haja
diferenga de potencial.

Os sensores e a alimentagdo corretamente aterrados evitam que haja mau
funcionamento ou danos em casos de perturbagdes, surtos, e indugdes no equipamento.

2. Utilizar na rede de comunicacdo (Rs485) resistores de 120 Ohms nas 2 extremidades
da linha de transmissdo (inicio e fim) a fim de gerar diferenca de potencial necessaria para o
correto funcionamento da rede de comunicacgao.

3. N3do utilizar o IPTE diretamente no SOL, sempre que for instado no campo é
importante que tenha um painel com vidro fumé, afim que sejam filtrados os raios
ultravioletas que agridem o policarbonato frontal, desta maneira sera prolongada a vida do
equipamento.

TERMO DE GARANTIA

O INDICADOR DE POSICAO DE TAP & CONTROLE DE PARALELISMO — IPTP Electron tem
prazo de garantia de dois anos contados a partir da data de venda consignada na nota fiscal,
com cobertura para eventuais defeitos de fabrica¢do que o torne imprdprio ou inadequado as
aplicagdes que se destina.

Exclusdo da Garantia

A garantia ndo cobre despesas de transporte para assisténcia técnica, frete e seguro
para remessa de produto com indicio de defeito ou mau funcionamento. Ndo estdo cobertos
também os seguintes eventos: Desgaste natural de pegas pelo uso continuo e frequente,
danos na parte externa causado por quedas ou acondicionamento inadequado; tentativa de
conserto/ violagdo de lacre com danos provocados por pessoas ndo autorizadas pela Electron e

em desacordo com as instrucdes que fazem parte do descritivo técnico.

www.electron.com.br Versao 2.2
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TERMO DE GARANTIA

Perda de Garantia
O produto perderd a garantia automaticamente quando:

N3o forem observadas as instrugdes de utilizacdo e montagem contidas neste manual
e os procedimentos de instalagdo contidas na Norma NBR 5410;

Submetido a condi¢Oes fora dos limites especificados nos respectivos descritivos
técnicos.

Violado ou consertado por pessoa que ndo seja da equipe técnica da Electron;

O dano for causado por queda ou impacto;

Ocorrer infiltragao de dgua ou qualquer outro liquido;

Ocorrer sobrecarga que cause a degradagao dos componentes e partes do produto.
Utilizagdo da Garantia

Para usufruir desta garantia o cliente devera enviar o produto a Electron juntamente
com coépia da nota fiscal de compra devidamente acondicionado para que ndo ocorram danos
no transporte. Para um pronto atendimento é recomendado remeter o maior volume de
informacgdes possivel referente ao defeito detectado. O mesmo serd analisado e submetido a
testes completos de funcionamento.

A andlise do produto e sua eventual manutencdo somente serdo realizadas pela
equipe técnica da Electron do Brasil em sua sede.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Disponivel para download no seguinte link:

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Revisdo N2 0 - Setembro de 2016
- Lancamento
Revisdo N2 1 - Novembro de 2019

- Revisdo de formatacdo, ortografia, acréscimo de fluxograma e separag¢do de mapa de
registradores;

Revisdo N2 2.2 - Julho de 2021

- Atualizacdo de diagrama de conexdes com acréscimos de contatos 10, 11 e 12 para “Individual

Banco”.
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